安全评价报告公开信息表
	项目名称
	鄂托克旗长蒙中燃清洁能源有限责任公司苏米图加气站改造母站项目安全设立评价报告

	完成时间
	2023.02.08

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔  娜
	1700000000200088
	031074

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	
	韦根远
	 S011044000110191001083
	028179

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	
	
	

	
	
	
	

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜、李春燕 2023.02.03

	现场核查的人员和时间
	

	项目简介
	本项目为改造工程。将原项目LNG、CNG加气合建站改造为 CNG母站。  
改造前：站内主要建构筑物：站房一、站房二、加气罩棚。 
站内工艺设施LNG加气部分：设置1台全容积60m3的LNG卧式储罐，1台潜液泵橇【含1台LNG潜液泵（含泵池）、1台卸车/储罐增压器和1台EAG加热器】、2台LNG加气柱和1台卸车橇。CNG加气部分：设置1台设计流量为4200Nm3/h脱水装置、1台水容积为2m3缓冲罐，1台设计流量为 2800Nm3/h 压缩机，1台水容积为7.36m3储气瓶组，2台双枪CNG加气机。 
改造后：站内主要建构筑物：站房一（利旧）、站房二（利旧）。 
站内工艺设施：拆除原有LNG加气部分工艺设施，除CNG储气瓶组封存、原罩棚及加气机外（不在本次评价范围内），保留其他CNG加气站工艺设施作为改造后加气母站部分工艺设施。 
改造后拟建母站项目工艺设施设置：1台设计流量为4200Nm3/h脱水装置（利旧）、1台水容积为2m3缓冲罐（利旧）、1台设计流量为2800Nm3 /h 
压缩机（利旧）；1台设计流量为4800Nm3/h脱水装置（新增）、2台设计 
流量为1600Nm3/h 压缩机（新增）、2台CNG加气柱（新增）。 
依据《压缩天然气供应站设计规范》GB51102-2016第3.0.10条，该项目不设固定储气设施，拟设1台2m3，4.2MPa的缓冲罐、2台新增25MPa，压缩气量1600Nm3/h的压缩机及1台利旧25MPa，压缩气量2800Nm3/h的压缩机，缓冲罐及压缩机可作为储气设施进行计算后为该站划分等级，建成后该母站属于三级加气站，。

评价结论：鄂托克旗长蒙中燃清洁能源有限责任公司苏米图加气站改造母站项目采用的工艺成熟，技术安全可靠，项目总体布局能够符合国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范的要求。项目建设符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》等法律、法规、标准、规范的规定。

	现场照片
	[image: 长蒙中燃副本]
[image: aef942c0ef33bf78510db8d34caf770]
[image: 4c6d13394ba92d8d9d907d951fcbe59]

	被评价单位信息反馈情况
	满意


安全评价报告公开信息表
	项目名称
	内蒙古臻浩触媒科技有限公司年产6000吨催化剂（触媒）项目
安全设施竣工验收评价报告

	完成时间
	2023.02.16

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔娜
	1700000000200088
	031074

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜、李春燕2023.1.12

	现场核查的人员和时间
	塔娜、李春燕2023.1.18

	项目简介
	内蒙古臻浩触媒科技有限公司成立于2019年03月05日，注册地位于内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗工业园区沿山路北侧、牧王粮库东侧，法定代表人为朱启东，注册资本：伍仟壹佰万（人民币元），类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围包括：加氢催化剂技术推广；加氢催化剂生产、销售；化工产品（不含危险化学品）、进出口贸易、日用百货、销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
建设两个联合生产车间：一号联合生产车间1910.27平方米，二号联合生产车间584平方米、1#仓库180平方米、2#仓库324平方米、办公楼1424平方米、消防泵房18平方米、剪切车间184平方米及相关配套附属设施，年产负载型粉体催化剂、铝镍合金氢化催化剂及其副产品6000吨。经项目变更后，固定床催化剂已经取消生产。

评价结论：该项目在设计、施工和试生产中，遵守了建设项目“三同时”的规定，即安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；经过对该项目的安全条件和安全生产条件分析评价，安全条件和安全生产条件符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）的要求；生产中发现的不足和现场隐患得到了整改，该项目及与之配套的安全设施、安全措施符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准的要求，该项目试生产运行状况和安全管理正常、有效、可靠，具备安全生产和安全设施验收的条件。

	现场照片
	[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
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	被评价单位信息反馈情况
	满意




安全评价报告公开信息表
	项目名称
	鄂托克旗正源运输有限责任公司鄂托克旗阿尔巴斯苏木查布加油加气（LNG-CNG）合建站项目（加气部分）
设立安全评价报告

	完成时间
	2023.2.22

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔  娜
	1700000000200088
	031074

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	
	韦根远
	 S011044000110191001083
	028179

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	塔  娜
	1700000000200088
	031074

	
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜、李春燕 2022.07.30

	现场核查的人员和时间
	

	项目简介
	项目名称：鄂托克旗阿尔巴斯苏木查布加油加气（LNG-CNG）合建站项目（加气部分）
站址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗阿尔巴斯苏木布隆嘎查G338路北1282公里处
定员：该项目定员15人，其中站长1人，安全管理人员1人、财务1人、出纳1人、技术员1人、操作工9人、机修工1人。加气员实行四班三倒工作制度。
总投资：1000万元，全部由企业自筹。
建设项目性质：新建
建设规模及内容：该站为新建加油加气（LNG-CNG）合建站，项目整体总占地面积为：5003.87平方米。站内加气部分拟设置立式LNG储罐1台，有效容积60m3；CNG储气瓶组1套，瓶组储气总容积为6m3；加油部分拟建设30m3柴油罐2台，25m3汽油罐2台，油罐计算总容积80m3。
评价结论：该项目选址可行，工艺技术路线成熟、设备选型可靠，周边安全距离、总平面布局、采用的安全设施和措施符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求。该项目投入运行后可以满足安全条件和安全生产条件，具备设立安全条件。

	现场照片
	[image: 正源副本]

	被评价单位信息反馈情况
	满意



安全评价报告公开信息表
	项目名称
	内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司年产96万吨和130万吨捣固焦炉挥发性有机物综合治理项目安全设施竣工验收评价报告

	完成时间
	2023.02.23

	评价人员

	
	姓名
	格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔娜
	1700000000200088
	031074

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜、李春燕2022.02.16

	现场核查的人员和时间
	塔娜、李春燕2023.02.21

	项目简介
	内蒙古长黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司于2007年11月09日在乌海市市场监督管理局注册成立，注册资本为24500万人民币元，在公司发展壮大的13年里，该公司始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，主要经营许可经营项目：生产销售：煤焦油、焦炭、硫磺、硫胺、粗苯；一般经营项目：销售：焦粒、焦粉、矿山设备及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2020年6月，生态环境部发布《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，提出全面加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制，从2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》强化无组织排放控制。2020年7月，乌海市印发了《乌海市2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，在全市开展挥发性有机物治理攻坚行动。目前该公司年产96万吨和年产130万吨捣固焦炉挥发性有机物排放值不能满足相关标准要求，因此需要安装集中收集处理系统，特提出建设本项目。内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司年产96 万吨和130万吨捣固焦炉对厂区内开展VOCs综合治理即对涉及的冷鼓、脱硫、硫铵、粗苯、油库、生化污水站、熄焦池七个区域产生VOCs点的尾气进行收集处理，实现达标排放。建设1套化产VOCs治理系统采用洗油+酸洗+碱洗+焦炭过滤十焦炉燃烧工艺；一套负压回收系统采取进入煤气负压回收系统方式；1套生化站VOC治理系统采用碱洗+焦炭过滤+焦炉燃烧处理方法；2套熄焦水池治理系统采用加罩封闭后进入熄焦塔方式。

评价结论：内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司年产96万吨和130万吨捣固焦炉挥发性有机物综合治理项目具备国家现行《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《应急管理部国家发展改革委工业和信息化部市场监管总局关于印发〈危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）〉的通知》（应急[2022]52号）等相关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求安全条件和安全生产条件，具备安全设施验收条件。


	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意



安全评价报告公开信息表
	项目名称
	鄂托克旗国有资产经营有限责任公司国资公司
乌兰镇LNG加气站项目设立安全评价报告

	完成时间
	2022.02.25

	评价人员  塔娜  李春燕

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔  娜
	1700000000200088
	019011

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	031243

	
	韦根远
	 S011044000110191001083
	033831

	
	张晋慧
	1100000000302946
	037095

	
	陈武斌
	1100000000300371
	031143

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜、李春燕 2023.01.14

	现场核查的人员和时间
	

	项目简介
	拟建项目经营的危险化学品有液化天然气（LNG）。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.12条。拟建项目LNG储罐单罐容积为60m³，根据表2.2-1-LNG加气站的等级划分，LNG储罐总容积VLNG为60m3，拟建项目属于三级加气站。
拟建项目选址可行，工艺技术路线成熟、设备选型可靠，周边安全距离、总平面布局、采用的安全设施和措施符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求。拟建项目投入运行后可以满足安全条件和安全生产条件，具备设立安全条件。


	现场照片
	

[image: 乌兰镇LNG副本]
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	被评价单位信息反馈情况
	满意


[bookmark: _GoBack]安全评价报告公开信息表
	项目名称
	内蒙古雅海能源开发有限责任公司60万吨LNG装置BOG提氦项目
设立安全评价报告

	完成时间
	2023.02.28

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔娜
	1700000000200088
	031074

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜、李春燕2022.5.28

	现场核查的人员和时间
	塔娜、李春燕2023.2.1

	项目简介
	内蒙古雅海能源开发有限责任公司年产60万吨液化天然气项目主要生产装置包括1套日处理原料气300×104Nm3的净化装置和2套日处理原料气150×104Nm3的液化装置以及两座30000m3LNG低温常压储罐以及配套建设公用工程和辅助设施。装置年开工8000h，装置负荷调节能力为70～100%。
本项目从液化天然气的闪蒸气（BOG）中提取制纯氦技术，采用氮气循环制冷工艺，液氮供冷的高压冷凝、低温吸附工艺，年提取552000Nm3高纯氦气。该项目装置的BOG处理量约为1599m3/h，生产的高纯氦气产品约为69m3/h，合计年产55.2×104Nm3。
本项目的其他公用工程及辅助设施均依托建设单位已有天然气液化工厂装置设施。提氦后剩余的富甲烷气作为燃料气送至原厂液化系统燃气管网。本项目天然气气源与内蒙古森泰天然气有限公司相同，森泰采用低温精馏、催化氧化、低温吸附工艺，该套装置已经稳定运行半年，因此本项目提氦装置同样采用低温精馏、催化氧化、低温吸附工艺，主要基于国内设备和进口通用设备/元器件货期相对于非低温分离工艺较短，项目建设周期可控制在12个月，有利于项目尽快建成投产，见效快，满足目前我国氦产品市场的增长趋势下的市场需求。

评价结论：通过对内蒙古雅海能源开发有限责任公司60万吨LNG装置BOG提氦项目的安全评价，本项目符合国家有关的安全法律、法规、部门规章和标准规范的相关要求，符合安全条件和安全生产条件。

	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意
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