安全评价报告公开信息表
	项目名称
	内蒙古优然牧业有限责任公司（二什家牧场）橇装加油装置安全现状评价报告

	完成时间
	2023.6

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔娜
	1700000000200088
	031074

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜、李春燕2023.3.4

	现场核查的人员和时间
	塔娜、李春燕2023.3.6

	项目简介
	为方便车辆的安全管理和安全储存车用燃料。在内蒙古优然牧业有限责任公司呼和浩特市土左旗（二什家牧场）院内设置1台橇装式加油装置。该加油装置为内部自用，不对外经营。设备已经安装完毕，厂家进行了调试，调试正常。橇装式加油装置基本情况见表2.1-1。
表2.1-1  橇装式加油装置基本情况表
	产品名称
	阻隔防爆橇装加油装置
	油品
	柴油

	装置参数
	全容积
	10m3
	公称直径
	2600mm

	
	主体结构型式
	双层
	产品外形尺寸
	4800×2500×2600

	选址
	内蒙古优然牧业有限责任公司呼和浩特市土左旗（二什家牧场）内




	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意


安全评价报告公开信息表
	项目名称
	内蒙古优然牧业有限责任公司（哈沙图牧场）橇装加油装置安全现状评价报告

	完成时间
	2023.6

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔娜
	1700000000200088
	031074

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜、李春燕2023.3.4

	现场核查的人员和时间
	塔娜、李春燕2023.3.5

	项目简介
	为方便车辆的安全管理和安全储存车用燃料。在内蒙古优然牧业有限责任公司呼和浩特市土默特左旗（哈沙图牧场）院内设置1台橇装式加油装置。该加油装置为内部自用，不对外经营。设备已经安装完毕，厂家进行了调试，调试正常。橇装式加油装置基本情况见表2.1-1。
表2.1-1  橇装式加油装置基本情况表
	产品名称
	阻隔防爆橇装加油装置
	油品
	柴油

	装置参数
	全容积
	10m3
	公称直径
	2600mm

	
	主体结构型式
	双层
	产品外形尺寸
	4800×2500×2600

	选址
	内蒙古优然牧业有限责任公司呼和浩特市土默特左旗（哈沙图牧场）内




	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意


安全评价报告公开信息表
	项目名称
	内蒙古优然牧业有限责任公司（沙梁牧场）橇装加油装置安全现状评价报告

	完成时间
	2023.6

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔娜
	1700000000200088
	031074

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜、李春燕2023.3.5

	现场核查的人员和时间
	塔娜、李春燕2023.3.6

	项目简介
	为方便车辆的安全管理和安全储存车用燃料。在内蒙古优然牧业有限责任公司呼和浩特市土默特左旗（沙梁牧场）院内设置1台橇装式加油装置。该加油装置为内部自用，不对外经营。设备已经安装完毕，厂家进行了调试，调试正常。橇装式加油装置基本情况见表2.1-1。
表2.1-1  橇装式加油装置基本情况表
	产品名称
	阻隔防爆橇装加油装置
	油品
	柴油

	装置参数
	全容积
	5m3
	公称直径
	2600mm

	
	主体结构型式
	双层
	产品外形尺寸
	2400×2500×2600

	选址
	内蒙古优然牧业有限责任公司呼和浩特市土默特左旗（沙梁牧场）内




	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意


安全评价报告公开信息表
	项目名称
	内蒙古优然牧业有限责任公司（大阳牧场）橇装加油装置安全现状评价报告

	完成时间
	2023.6

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔娜
	1700000000200088
	031074

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜、李春燕2023.3.5

	现场核查的人员和时间
	塔娜、李春燕2023.3.6

	项目简介
	为方便车辆的安全管理和安全储存车用燃料。在内蒙古优然牧业有限责任公司呼和浩特市土默特左旗（大阳牧场）院内设置1台橇装式加油装置。该加油装置为内部自用，不对外经营。设备已经安装完毕，厂家进行了调试，调试正常。橇装式加油装置基本情况见表2.1-1。
表2.1-1  橇装式加油装置基本情况表
	产品名称
	阻隔防爆橇装加油装置
	油品
	柴油

	装置参数
	全容积
	10m3
	公称直径
	2600mm

	
	主体结构型式
	双层
	产品外形尺寸
	4800×2500×2600

	选址
	内蒙古优然牧业有限责任公司呼和浩特市土默特左旗（大阳牧场）内




	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意



安全评价报告公开信息表
	项目名称
	内蒙古优然牧业有限责任公司（土左示范牧场）橇装加油装置安全现状评价报告

	完成时间
	2023.6

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔娜
	1700000000200088
	031074

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜、李春燕2023.3.4

	现场核查的人员和时间
	塔娜、李春燕2023.3.6

	项目简介
	为方便车辆的安全管理和安全储存车用燃料。在内蒙古优然牧业有限责任公司呼和浩特市土默特左旗（土左示范牧场）院内设置1台橇装式加油装置。该加油装置为内部自用，不对外经营。设备已经安装完毕，厂家进行了调试，调试正常。橇装式加油装置基本情况见表2.1-1。
表2.1-1  橇装式加油装置基本情况表
	产品名称
	阻隔防爆橇装加油装置
	油品
	柴油

	装置参数
	全容积
	10m3
	公称直径
	2600mm

	
	主体结构型式
	双层
	产品外形尺寸
	4800×2500×2600

	选址
	内蒙古优然牧业有限责任公司呼和浩特市土默特左旗（土左示范牧场）内




	现场照片
	 [image: ] [image: ]
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	被评价单位信息反馈情况
	满意


安全评价报告公开信息表
	项目名称
	内蒙古优然牧业有限责任公司（麻合理牧场）橇装加油装置安全现状评价报告

	完成时间
	2023.6

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔娜
	1700000000200088
	031074

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜、李春燕2023.3.4

	现场核查的人员和时间
	塔娜、李春燕2023.3.6

	项目简介
	为方便车辆的安全管理和安全储存车用燃料。在内蒙古优然牧业有限责任公司呼和浩特市土默特左旗（麻合理牧场）院内设置1台橇装式加油装置。该加油装置为内部自用，不对外经营。设备已经安装完毕，厂家进行了调试，调试正常。橇装式加油装置基本情况见表2.1-1。
表2.1-1  橇装式加油装置基本情况表
	产品名称
	阻隔防爆橇装加油装置
	油品
	柴油

	装置参数
	全容积
	5m3
	公称直径
	2600mm

	
	主体结构型式
	双层
	产品外形尺寸
	2400×2500×2600

	选址
	内蒙古优然牧业有限责任公司呼和浩特市土默特左旗（麻合理牧场）内




	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意


安全评价报告公开信息表
	项目名称
	内蒙古优然牧业有限责任公司（那什图牧场）橇装式加油装置安全现状评价报告

	完成时间
	2023.6

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔娜
	1700000000200088
	031074

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜、李春燕2023.3.4

	现场核查的人员和时间
	塔娜、李春燕2023.3.6

	项目简介
	为方便车辆的安全管理和安全储存车用燃料。在内蒙古优然牧业有限责任公司呼和浩特市土左旗（那什图牧场）院内设置1台橇装式加油装置。该加油装置为内部自用，不对外经营。设备已经安装完毕，厂家进行了调试，调试正常。橇装式加油装置基本情况见表2.1-1。
表2.1-1  橇装式加油装置基本情况表
	产品名称
	阻隔防爆橇装加油装置
	油品
	柴油

	装置参数
	全容积
	10m3
	公称直径
	2600mm

	
	主体结构型式
	双层
	产品外形尺寸
	4800×2500×2600

	选址
	内蒙古优然牧业有限责任公司呼和浩特市土左旗（那什图牧场）内




	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意


安全评价报告公开信息表
	项目名称
	内蒙古优然牧业有限责任公司（大岱牧场）橇装加油装置安全现状评价报告

	完成时间
	2023.6

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔娜
	1700000000200088
	031074

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜、李春燕2023.3.5

	现场核查的人员和时间
	塔娜、李春燕2023.3.7

	项目简介
	为方便车辆的安全管理和安全储存车用燃料。在内蒙古优然牧业有限责任公司呼和浩特市土默特左旗（大岱牧场）院内设置1台橇装式加油装置。该加油装置为内部自用，不对外经营。设备已经安装完毕，厂家进行了调试，调试正常。橇装式加油装置基本情况见表2.1-1。
表2.1-1  橇装式加油装置基本情况表
	产品名称
	阻隔防爆橇装加油装置
	油品
	柴油

	装置参数
	全容积
	5m3
	公称直径
	2600mm

	
	主体结构型式
	双层
	产品外形尺寸
	2400×2500×2600

	选址
	内蒙古优然牧业有限责任公司呼和浩特市土默特左旗（大岱牧场）内




	现场照片
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 [image: ] [image: ]
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	被评价单位信息反馈情况
	满意



16
安全评价报告公开信息表
	项目名称
	呼和浩特优然牧业有限责任公司（小里堡）橇装加油装置安全现状评价

	完成时间
	2023.6

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔娜
	1700000000200088
	031074

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜、李春燕2022.9.20

	现场核查的人员和时间
	塔娜、李春燕2022.9.28

	项目简介
	为方便车辆的安全管理和安全储存车用燃料。在呼和浩特优然牧业有限责任公司呼和浩特市土左旗（小里堡）新建1.2万头全群奶牛养殖示范园区院内设置1台橇装式加油装置。该加油装置为内部自用，不对外经营。设备已经安装完毕，厂家进行了调试，调试正常。橇装式加油装置基本情况见表2.1-1。
表2.1-1 橇装式加油装置基本情况表
	产品名称
	阻隔防爆橇装加油装置
	油品
	柴油

	装置参数
	全容积
	20m3
	公称直径
	2600mm

	
	主体结构型式
	双层
	产品外形尺寸
	7500×2970×3038

	选址
	呼和浩特优然牧业有限责任公司呼和浩特市土左旗（小里堡）新建1.2万头全群奶牛养殖示范园区内




	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意


安全评价报告公开信息表
	项目名称
	呼和浩特优然牧业有限责任公司（铁帽）橇装加油装置安全现状评价

	完成时间
	2023.6

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔娜
	1700000000200088
	031074

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜、李春燕2022.9.20

	现场核查的人员和时间
	塔娜、李春燕2022.9.26

	项目简介
	为方便车辆的安全管理和安全储存车用燃料。在呼和浩特优然牧业有限责任公司呼和浩特市土左旗（铁帽）新建6000头全群奶牛养殖示范园区院内设置1台橇装式加油装置。该加油装置为内部自用，不对外经营。设备已经安装完毕，厂家进行了调试，调试正常。橇装式加油装置基本情况见表2.1-1。
表2.1-1 橇装式加油装置基本情况表
	产品名称
	阻隔防爆橇装加油装置
	油品
	柴油

	装置参数
	全容积
	10m3
	公称直径
	2110mm

	
	主体结构型式
	双层
	产品外形尺寸
	5900×2330×2600

	选址
	呼和浩特优然牧业有限责任公司呼和浩特市土左旗（铁帽）新建6000头全群奶牛养殖示范园区内




	现场照片
	  [image: ][image: ][image: ][image: ]

	被评价单位信息反馈情况
	满意


安全评价报告公开信息表
	项目名称
	鄂托克旗建元煤化科技有限责任公司废水提级利用与分盐结晶项目设立安全评价

	完成时间
	2023.6

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔娜
	1700000000200088
	031074

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜、李春燕2022.8.26

	现场核查的人员和时间
	塔娜、李春燕2022.8.26

	项目简介
	为了解决棋盘井工业园区部分企业的污水深度处理，新建一座处理能力450m3/h浓水提盐装置，通过预处理工艺去除废水中的杂质离子及COD，通过膜浓缩减量化工艺降低浓盐水水量，通过分盐及蒸发结晶工艺进行盐的分离和结晶，最终实现废水零排放及部分结晶盐资源化。
本项目处理的浓盐水，现阶段含有以下企业和项目：建元煤焦化的280万吨/年焦化浓盐水76.2m3/h、焦炉煤气综合利用项目浓盐水122.5m3/h、120万吨/年焦化浓盐水32.5m3/h、煤矿疏干水浓盐水50m3/h、200万吨/年焦化浓盐水42m3/h及煤化科技公司的焦炉气制26万吨/年乙二醇浓盐水107.8m3/h。预留19m3/h的处理能力。
主要建设内容：包括预处理系统、膜浓缩系统、蒸发结晶系统及公用工程系统。预处理系统包含：化学软化1、砂滤1、超滤1、树脂1；膜浓缩系统包括：NF系统1、RO系统1、脱碳系统1、除硅系统、RO系统2、除氟除硬系统、树脂系统2、砂滤系统2、超滤系统2、NF系统3、RO系统3、脱碳系统2；蒸发结晶单元包括：氯化钠蒸发结晶系统、硫酸钠冷冻结晶系统、混盐及杂盐干化系统；公用工程系统包括：膜清洗系统、污泥处理系统、药剂系统、供配电系统、自动化控制系统、供热系统。
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	被评价单位信息反馈情况
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